 Всероссийская олимпиада школьников 2022-2023 учебный год

Школьный этап. Технология, 9-11 класс, задания
Время выполнения 45 мин. Максимальное кол-во баллов – 35

Профиль «Техника, технологии и техническое творчество»
Уважаемый участник!
ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ЗАДАНИЯ
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ
1. На выполнение всех заданий теоретического тура отводится 45 минут. 

2. Ответы внесите в бланк ответов. 

3. Ответы пишите авторучкой с черной или синей пастой. 

4. Листы с заданиями для ответа НЕ используйте, сдайте их вместе с бланком ответа. 

5. Отвечая на вопросы и выполняя задания, не спешите, так как ответы не всегда очевидны и требуют применения не только знаний по технологии, но и общей эрудиции, логики и творческого подхода.
Успеха Вам в работе!
Общая часть
1) Установите соответствие между профессией будущего и сферой ее деятельности:
	1
	Тканевый инженер 
	а
	Индустрия моды

	2
	Дизайнер эмоций
	б
	Медиа и развлечения

	3
	Инженер цифрового моделирования 
	в
	Биотехнологии

	4
	Техно стилист
	г
	Промышленность

	5
	Архитектор живых систем
	д
	Медицина


1 балл
2) Экологические проблемы атмосферы. Заполните пропуски в тексте.
Смог – чрезмерное загрязнение ___________ вредными веществами, выделенными в результате работы ________________, промышленных производств, и теплопроизводящими установками при определенных ___________ условиях.

1 балл
3) [image: image13.png]


На рисунке представлена электрическая схема некоторого устройства. Как оно называется? 1 балл
4) Решите задачу:

Семья фермеров высадила рассаду капусты на участок земли площадью 1200 кв. м и получила с одной половины участка урожай 10 кг с 1 кв. м., а с другой – 7 кг с 1 кв. м. 
Какую прибыль в руб. получила семья, если себестоимость 1 кг капусты составила 20 руб., а весь урожай был продан за сумму 316 200руб.? 1 балл
5) На рисунке 1 даны два вида объемной фигуры. Выберите из предложенных вариантов на рисунке 2 вид слева для данной фигуры. 1 балл
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г
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                Рисунок 1                                                                                            Рисунок 2
6) Впишите фамилию известного человека. 
Доказанной гипотезой исследования в области мозаики считают гипотезу о том, что мозаичные картины, выполненные в мастерской ___________________, которые стали яркой страницей в истории русского искусства. Великому русскому учёному принадлежит заслуга в возрождении изготовления мозаичных смальт в России, бесспорный приоритет воссоздания в нашей стране мозаичного искусства. 1 балл
7) В каких ответах названы специальности:

а) врач;
б) учитель физики;
в) нейрохирург; 

г) преподаватель.
1 балл
8) _____________________________________________–это совокупность средств производства, целей, традиций, технических стилей, норм, правил, образцов поведения, принятых социальной группой и обществом. 

Дайте определение, используя слова для справок: социальная культура, культура производства, технологическая культура, коммуникационная культура. 1 балл
9) При изготовлении медной проволоки определенным методом и при формировании армидных волокон из ориентированных жесткоцепных полимеров применяют приспособление (фильера), обозначенное на рисунке цифрой 2 - представляющее конусообразное отверстие (или группу отверстий).  1 балл
[image: image6.emf]
Исходный материал в холодном или нагретом, или доведённом до расплавленного состояния, обозначенный цифрой 1 пропускают через инструмент 2 в направлении, показанным стрелкой для получения материала малого диаметра, обозначенного цифрой 3.

Дайте верное название технологическому процессу (методу) при производстве проволоки.
10) Поливиниловый спирт, который используется в 3Д-печати под названием PVA-пластик получают из самого разного сырья. Например, этиленовый газ, который выделяется при созревании яблок, этиловый спирт и разные нефтепродукты. PVA-пластик безопасен и совершенно нетоксичен. Его используют обычно в паре с нейлоном или PLA-пластиком. Также его можно использовать и вместе с ABS-пластиком. 
Что печатают PVA-пластиком? 1 балл
11) Что обозначают жёлтые линии на представленной схеме? Для чего используется такое соединение? (2 балла)
[image: image7.emf]
12) На изображении представлена схема монтажа алюминиевого электролитического конденсатора радиального типа постоянной ёмкости. В его цилиндрическом алюминиевом корпусе расположены анодная и катодная фольга – электроды, между которыми находится бумага, пропитанная электролитом, диэлектрик (тонкая оксидная пленка) и бумажный разделитель. На верхней торцевой части корпуса расположены защитные крестообразные надсечки. Алюминиевый корпус конденсатора покрыт изолирующей оболочкой. 1 балл
[image: image8.emf]
Объясните функциональное назначение зазора, который следует оставлять между корпусом и конденсатором.
13) В Кировской области в слободе Дымково (сейчас микрорайон г. Кирова) с давних времён развивается промысел. Этот промысел получил название Дымковский. С каким материалом работают мастера промысла? Выберите правильный ответ:

а) глина;
б) береста;
в) древесина;
г) кость;
д) солома.
1 балл

14) Для     осуществления     технологической     операции
притирки отшлифованных поверхностей применяют специальные инструменты – притиры. Выберете из списка только те материалы из которых изготавливают такие притиры.

а) чугун;
б) бронза; 
в) медь;
г) свинец;
д) твёрдые породы древесины;
е) все перечисленные материалы.
1 балл
15) Инструмент, используемый для изготовления отверстий призматической формы в древесине:

а) зубило;
б) шлямбур;
в) долото;
г) кернер;
д) шабер.
1 балл
16) Для поддержания нужной температуры в инкубаторе размещают нагревательный элемент на основе нихромовой проволоки. Необходимо рассчитать длину нихромовой проволоки для перепелиного инкубатора с теплопотерей в 20Вт. Источник питания будет использоваться тот же, что и питает освещение 12В. В наличии есть проволока марки Х20Н80 диаметром 0,6мм с сопротивлением 3,89 ом/м. (другими возможными теплопотерями пренебречь). 1 балл
17) К современным, применяемым на производственных предприятиях различного уровня САПР, следует отнести:

а) Autodesk Inventor - 3D;

б) Powеr Point;

в) SolidWorks;

г) C Sharp;

д) Компас-3D.
1 балл
18) Определите компонент (компоненты) проектной деятельности, который (которые) следует осуществить на конструкторско-технологическом этапе.

а) определить основную область проектных задач;
б) выполнить соединение деталей проекта;
в) провести анализ прототипов проекта;
с) выполнить чистовую обработку деталей проекта.
1 балл
19) В машиностроении постоянно используют типовые крепёжные и фиксирующие детали. Как называются эти детали и в чём их назначение? (3 балла)
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20) Миша собрал из резисторов следующую схему (см. схему участка цепи АВ).

[image: image11.emf]
Схема участка цепи АВ

      №    Обозначение Номинал (Ом)

1. 
R1 

10

2. 
R2 

15

3. 
R3 

20

4. 
R4 

25
5.         R5 

30
6. 
R6 

35

Определите величину сопротивления участка АВ. Ответ дайте в омах, округлив результат до десятых. 1 балл
21) [image: image14.emf]Для осуществления соединений двух деталей из древесины применяют изображённый на рисунке вид соединения. 
Дайте верное название представленному типу соединения:

а) угловое шлицевое соединение;
б) прямоугольное соединений «в косую рейку»; 
в) шиповое соединение «ласточкин хвост»;
г) соединение на трапециевидных шкантах.
1 балл
	Вращение сверла


	

	Возвратно-поступательное движение сверла
	


22) [image: image15.emf]При обработке разнообразных материалов важно различать главное движение и движение подачи. От понимания этих факторов будет зависеть качество работы, производительность труда и пр. Рассмотрите схематичное изображение процесса сверления, определитесь с характером главного движения и движения подачи. 1 балл
23) Творческое задание. (10 баллов)
Вам необходимо спроектировать процесс изготовления изделия, состоящего из двух деталей: деревянной ручки и стальной втулки с внутренней резьбой.

Процесс изготовления должен включать обязательное применение технологических машин, осуществляющих процессы резания материалов (без ПУ и ЧПУ). Стальную втулку требуется установить в ручку. Для изготовления ручки использовать брусок с габаритными размерами 70х50х50 мм. Окончательный крепёж ручки осуществляется при помощи резьбовой шпильки. 
[image: image12.emf]
Назначение изделия: ручка для межкомнатной двери, позволяющая осуществлять процесс открывания (закрывания) двери.

Определённые Вами габаритные размеры, выбранные материалы, указанные технологические операции и предлагаемые компоненты технологии изготовления должны обеспечивать возможность изготовления предлагаемого изделия выбранным способом и его дальнейшее долговременное функционирование в соответствии с указанным в задании назначением.

1) Укажите габаритные размеры изделия (две детали в сборе).

2) Укажите материал изготовления и его характерные свойства (конкретизируйте породу древесины и свойства).

3) Укажите применяемые для разметки и измерения изделия инструменты.

4) Укажите применяемые инструменты для изменения формы, размеров и свойств материалов.

5) Укажите применяемые приспособления.

6) Укажите применяемую(-ые) технологическую(-ие) машину(-ы).

7) Укажите выполняемые технологические операции.

8) Укажите вид чистовой отделки.

9) Укажите способ(-ы) улучшения долговечности изделия.

10) Укажите предлагаемый Вами вид декоративной отделки.

